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HEPAFRAME G
VANTAGGI

Pre-forato per un semplice e veloce
assemblaggio

Le clamps di fissaggio dei filtri
possono essere facilmente sostituite
secondo necessità

Design modulare adattabile per tutte
le installazioni

La presenza di fossette nel telaio
garantisce il corretto
posizionamento del filtro

Applicazione Montaggio di filtri ad alta efficienza nelle unità di trattamento aria

Telaio Acciaio inox;Acciaio zincato

Note Telaio per filtri HEPA come Absolute o altri filtri compatti.
Sistema di montaggio: Mediante l’utilizzo di 4 tiranti

Tipo Dimensioni LxAxP (mm) Per i filtri LxAxP (mm) Peso (kg)

BAGS-0626/0626/0335-000 626x626x335 610x610x292 12,5
BAGS-0626/0321/0335-000 626x321x335 305x610x292 10
BAGS-0610/0305/0335-000 610x305x335 290x595x292 9,9
BAGS-0610/0610/0335-000 610x610x335 595x595x292 12,3
BASS-0610/0305/0335-000 610x305x335 290x595x292 9,9
BASS-0610/0610/0335-000 610x610x335 595x595x292 12,3
BASS-0626/0321/0335-000 626x321x335 305x610x292 10
BASS-0626/0626/0335-000 626x626x335 610x610x292 12,5
BAGS-0610/0305/0443-000 610x305x443 290x595x400 10,6
BAGS-0610/0610/0443-000 610x610x443 595x595x400 13

Altre dimensioni o adattamenti disponibili su richiesta


